
AT□-Gシリーズ（中速形)　価格表

形式記号表示

AT14-GPR-0.065□ SUS304 123,100 149,300
(GPS) SUS316 128,100 154,500

AT14-GPR-0.1□ SUS304 124,800 120,500 127,200 148,000 140,000
(GPS) SUS316 129,800 125,500 132,200 153,100 145,200

AT24-GPR-0.2□ SUS304 143,400 139,700 147,000 154,200 222,200 167,100 159,900
(GPS) SUS316 150,900 146,100 153,400 160,600 228,600 174,800 166,400

AT34-GPR-0.4□ SUS304 184,600 190,500 200,900 266,400 242,500
(GPS) SUS316 194,600 200,500 210,900 276,400 252,800

AT44-GPR-0.75□ SUS304 248,600 257,600 251,000 332,900
(GPS) SUS316 258,600 267,600 263,800 356,000

AT54-GPR-1.5□ SUS304 329,900 352,700 336,200 423,200
(GPS) SUS316 345,000 367,800 351,300 438,300

■荷造運賃︓荷造運賃は別途加算となります。
■シャフト欄の「長さ」は、フランジ下の長さです。
■回転数︓御発注時、電動機周波数(50Hz,60Hz)を明示下さい。
■モータ種類 A~E: 電源コードは付属しておりません。
■モータ種類 AS, BS（PSE対応撹拌機）: 3m電源コード・プラグ・スイッチ・安全装置を付属しております。

（標準仕様の場合）
納期　7日　以内

形式 回転数
(50/60HZ)

材質 シャフト
径×長さ(mm)

インペラ
径(mm)×段数 PSE対応

AS
耐爆屋外

E
安増屋外

D
全閉屋外

C
全閉屋内

B
全閉屋内

A

※モータ形式D・Eタイプは納期15日以内。

300/360

PSE対応
BS

13×600 150×1

定価（税抜）
モータ　仕様

300/360 13×800

300/360 20×1300 310×1

300/360 16×1000 270×1

220×1

300/360 25×1500 350×1

300/360 30×1700 400×1

AT 4 G N R B I2 － － 0.2

4 : 4P　6 : 6P
モータの極数 をあらわす

G：ギヤ1段減速
D：減速機直結
V：変速機直結

駆動方式 をあらわす

N：オイルシール
P：グランドパッキンシール
M：メカニカルシール

シャフトシールの方式
をあらわす

をあらわす

1～5フレーム
フレームNo. をあらわす

R：丸フランジ　S：角フランジ
フランジ形状 をあらわす

中速形：0.065kW～1.5kW
低速形：0.1kW～0.75kW
無段変速型：0.06kW～0.75kW

モータ動力 をあらわす

 A : 単相100V全閉外扇屋内形
 B : 3相200V全閉外扇屋内形
 C : 3相200V全閉外扇屋外形
 D : 3相200V安全増防爆屋外形
 E : 3相200V耐圧防爆屋外形
 F : （異電圧）全閉外扇屋内形
 G : （異電圧）全閉外扇屋外形
 H : （異電圧）安全増防爆屋外形
 J : （異電圧）耐圧防爆屋外形
 K : エアーモータ
 L : 3相200V安全増防爆屋内形
 M : 3相200V耐圧防爆屋内形
 N : （異電圧）安全増防爆屋内形
 P : （異電圧）耐圧防爆屋内形
Q：単相100V開放防滴分相始動形

モータの種類 をあらわす

オプション
 I : インバータ付
S : PSE対応


